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Bezpecnostni list
podle 1907/2006/ES, Cldnek 31

Datum vyddni: 11.07.2012 Revize: 11.07.2012

1 Identifikace ldatky/smési a spolecnosti/podniku

- Identifikdtor vyrobku
- Obchodni oznadceni: Lobadur WS 2K Contact Hdirter

- Cislo vyrobku: 11520c
- Prislusnd urcend pouZiti latky nebo smési a nedoporucend pouZiti
- PouZiti ldtky / piipravku

Nandseni ochrannych vrstev na drevo

VicesloZkovy poviakovy (nandseci) materidl

- Podrobné vdaje o dodavateli bezpecnostniho listu
Vyrobce:
LOBA GmbH & Co. KG
Leonberger Str. 56 - 62
D - 71254 Ditzingen

1. distributor v. CR:
LIKOR, s.r.o.

Mirove namesti 1585
26301 Dobris

IC 27061850

Tel.: +420 318 533011
Fax.: +420 318 533 019

- Obor poskytujici informace: Ing. Miroslav Kubicek, kubicek@likor.cz
- Telefonni cislo pro naléhavé situace:

v CR: +420 224 919 293, 224 915 402

(Toxikologicke informacni stredisko, Na Bojisti 1, 128 00 Praha 2)

2 Identifikace nebezpecnosti

- Klasifikace ldatky nebo smési
- Klasifikace v souladu s navizenim (ES) ¢. 1272/2008

GHS07

Skin Sens. 1 H317 MiiZe vyvolat alergickou kozni reakci.

- Klasifikace podle smérnice Rady 67/548/EHS nebo smérnice 1999/45/ES
Xn; Zdravi skodlivy

R20721:  Zdravi Skodlivy pri vdechovdni a pri styku s kiiZi.

. Xi; Senzibilizujici

R43: MuiZe vyvolat senzibilizaci pvi styku s kiiZi.
- Nejzdvaznéjsi nepiiznivé dcinky na zdravi ¢lovéka a Zivotni prostiedi pii pouZivani ldatky/pFipravku

Vyrobek podléhd povinnému oznacovdni na zdkladé vypoctové metody "Vseobecné smérnice Evropského
spolecenstvi pro zarazovdni pripravkii” v poslednim platném znéni.
- Klasifikacni systém:

Klasifikace odpovidd aktudlnim smérnicim ES, je vSak doplnéna iidaji z odborné literatury a firemnimi tidaji.

- Prvky oznaceni

- Oznaceni podle pravnich smérnic EHS:
Produkt je zarazen a oznacen podle smernic ES/narizent o nebezpecnych ldtkdch.

- Pozndvaci pismeno a oznaceni nebezpecnosti produktu:
Xn Zdravi skodlivy

- Nebezpecné komponenty k etiketovdni:
Aliphatisches Polyisocyanat
butylglykolacetdt

(pokracovani na strané 2)
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- R-véty:
20/21 Zdravi skodlivy pri vdechovdni a pri styku s kiiZi.
43 MiiZe vyvolat senzibilizaci pri styku s kiiZi.

- S-véty:
2 Uchovdvejte mimo dosah déti.
23 Nevdechovat pdry.
37 PouZivejte vhodné ochranné rukavice.
46 Pri poZiti okamZité vyhledejte lékarskou pomoc a ukaZte tento obal nebo oznaceni.
56 Zneskodnéte tento materidl a jeho obal ve sbérném misté pro zvldstni nebo nebezpecné odpady.

- Zvldstni oznaceni urcitych piipravki:
Obsahuje isokyandty. Viz informace dodané vyrobcem.
- Dalst nebezpecnost
- Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Nedd se pouit.
- vPvB: Nedd se pouit.

3 SloZeni/informace o sloZkdch

- Chemickd charakteristika: Smési
- Popis: Smés obsahuje ndsledné ldtky bez nebezpecnych primési.

- Vyrobek obsahuje tyto nebezpecné ldtky:

@Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332

Aliphatisches Polyisocyanat . XiR43 50-100%
> Skin Sens. 1, H317
112-07-2 | butylglykolacetdt 8 Xn R20/21 25-50%

- Dodateénd upozornéni: Znéni uvedenych iidajii o nebezpecnosti ldtky je uvedeno v kapitole 16.

4 Pokyny pro prvni pomoc

- Popis prvni pomoci
- VSeobecné pokyny:

Priznaky otravy se mohou projevit aZ po mnoha hodindch,proto je nutny lékarsky dohled 48 hodin po nehodeé.

- Pii nadychani:
Bohaty privod cerstvého vzduchu a pro jistotu vyhledat lékare.
Pri bezvédomi uloZit a prepravit ve stabilni poloze na boku.
- Pii styku s kaZi: Ihned omyt vodou a mydlem a dobre opldchnout.
- Pi zasaZeni oi: Oteviené oci nékolik minut vyplachovat pod tekouci vodou.
- Pii poZiti: Pri pretrvdvajicich potiZich konzultovat s lékarem.
- Upozornéni pro lékave:
- Pokyn tykajici se okamZité lékaiské pomoci a zvldstniho oSetieni
Dalst relevantni informace nejsou k dispozici.

5 Opatieni pro haseni poZdru

- Hasiva
- Vhodnd hasiva:

CO2,hasici prdsek nebo vodni paprsky. Vétsi ohné zdolat vodnimi paprsky nebo pénou odolnou alkohol.

- Zvldstni nebezpecnost vyplyvajici z ldtky nebo smési Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- Pokyny pro hasice
- Zvldstni ochranné prostiedky pro hasice: PouZit ochranny dychaci pristroj.

cz—
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6 Opatieni v piipadé nahodného tiniku

- Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy Neni nutné.
- Opatieni na ochranu Zivotniho prostiedi: Zredit velkym mnoZstvim vody.
- Metody a materidl pro omezeni tiniku a pro Cisténi:
Sebrat s materidly, vdaZicimi kapaliny (pisek, Sterkovy pisek, pojidla kyselin, universdlni pojidla, piliny).
Kontaminovany materidl odstranit jako odpad podle bodu 13.
Zajistit dostatecné vetrdni.
- Odkaz na jiné oddily
Informace o bezpecnému zachdzeni viz kapitola 7.
Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.
Informace k odstranéni viz kapitola 13.

7 Zachazeni a skladovani

- Pokyny pro zachdzeni:
- Opatveni pro bezpecné zachdzeni
Nddr? udriovat nepropustné uzavienou.
Zabezpecit dobré vétrdni a odsdvdni na pracovisti.
- Upozornéni k ochrané pied ohném a explozi: Nejsou nutnd Zddnd zvldstni opatreni.

- Podminky pro bezpecné skladovdni latek a smési véetné neslucitelnych ldatek a smési
- Pokyny pro skladovdni:

- PoZadavky na skladovaci prostory a nddoby: Zddné zvlastni poZadavky.

- Upozornéni k hromadnému skladovdni: Neni nutné.

- Dalst uidaje k podminkdm skladovdni: Ndadr? driet neprodysné uzavienou.
- Specifické konecéné / specifickd koneénd pouZiti Dalst relevantni informace nejsou k dispozici.

8 Omezovdni expozice / osobni ochranné prostiedky

Vo os

- Technickd opatteni: Zddné dalsi iidaje,viz bod 7.

- Kontrolni parametry

- Kontrolni parametry:
112-07-2 butylglykolacetdt (25-50%)
NPK | Krdtkodobd hodnota: 300 mg/m’

Dlouhodobd hodnota: 130 mg/m’
D

- Dalst upozornéni: Jako podklad slouZily pri zhotoveni platné listiny.

- Omezovdni expozice
- Osobni ochranné prostiedky:
- VSeobecnd ochrannd a hygienickd opatieni:
ZdrZovat od potravin, ndpojii a krmiv.
Zaspinené, nasdknuté Saty ihned vysviéci.
Pred prestdvkami a po prdci umyt ruce.
Plyny/pdry/aerosoly nevdechovat.
Zamezit styku s pokozZkou a zrakem.
- Ochrana dychacich orgdnii:
Pri krdtkodobém nebo nizkém zatiZeni pouZit dychact pristroj s filtrem, p7i intenzivnim nebo delsim zatiZeni se
musi pouZit dychaci pristroj nezdvisly na okolnim vzduchu.
- Ochrana rukou:
Ochranné rukavice
Materidl rukavic musi byt nepropustny a odolny proti produktu / ldtce / smési.
Vybér materidlu rukavic provedte podle casu priniku, permeability a degradace.
(pokraCovani na strané 4)
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- Materidl rukavic
Nitrilkaucuk

(pokracovani strany 3)

Spravny vybér rukavic nezdvisi jen na materidlu, ale také na dalsich kriteriich, kterd se lisi podle vyrobce.
ProtoZe je vyrobek smés vice ldtek, nelze materidl rukavic predem vypocitat a je nutno udélat pred pouZitim

zkousku.
- Doba pruniku materidlem rukavic

Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrZovat presné casy priniku materidlem ochrannych rukavic.
- Ochrana o&i: Pii plneéni se doporucuji bryle

9 Fyzikdlni a chemické vlastnosti

- Informace o zdkladnich fyzikdlnich a chemickych vlastnostech

- VSeobecné udaje

- Vzhled:
Skupenstvi: Kapalnd
Barva: Podle oznaceni produktu
- Zdpach (viiné): Charakteristicky
- Prahovd hodnota zdpachu: Neni urceno.
- Hodnota pH: Neni urceno.
- Zména stavu
Teplota (rozmezi teplot) tdani: Neni urceno.
Teplota (rozmezi teplot) varu: 184°C
- Bod vzplanuti: 78°C

- Zdpalnost (tuhé, plynné skupenstvi):

Nedd se pouZit.

- Zdpalna teplota: 375°C

- Teplota rozkladu: Neni urceno.

- Samozdpalnost: Produkt neni samozdpalny.
- Nebezpedi exploze: U produktu nehrozi nebezpeci exploze.
- Dolni mez: 1,7 Vol %

- Horni mez: 8,4 Vol %

- Tenze par pii 20°C: 0,4 hPa

- Hustota p¥i 20°C: 1,078 g/em’

- Relativni hustota Neni urceno.

- Hustota par Neni urceno.

- Rychlost odpaiovdani Neni urceno.

- Rozpustnost ve / smésitelnost s
vodé:

Uplné misitelnd.

- Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda: Neni urceno.

- Viskozita:
Dynamicky: Neni urceno.
Kinematicky pii 20°C: 22 s (DIN 53211/4)
Obsah netékavych sloZek: 65,0 %

- Dalsi informace

Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

cz—
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10 Stdlost a reaktivita

- Reaktivita
- Chemickd stabilita
- Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:
Nedochdzi k rozkladu p7i doporuceném zpiisobu poufiti.
- MoZnost nebezpecnych reakci
Reakce s alkoholem,aminy,vodnatymi kyselinami a louhy.
Rekce s vodou.
Nebezpeci roztrient.
- Podminky, kterym je tieba zabrdnit Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- Neslucitelné materidly: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- Nebezpecné produkty rozkladu: Nejsou zndmy Zddné nebezpecné produkty pri rozkladu.

11 Toxikologické informace

- Informace o toxikologickych iicincich
- Akutni toxicita:
- Zarazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:
112-07-2 butylglykolacetdt
Ordlné |LD50|2400 mg/kg (rat)
PokoZkou |LD50 | 1580 mg/kg (rabbit)
- Primdrni drazdivé ucinky:
- na kaZi: Zadné draZdivé iicinky
- na zrak: Zdadné draZdivé iicinky
- Senzibilizace: Stykem s pokoZkou je mozné precitlivélost.
- Dopliiujici toxikologickd upozornéni:
Produkt poukazuje, na zdkladé vypoctii v§eobecnych zaradovacich smérnic ES pro pripravky v poslednim
platném znéni ndsledujici nebezpeci:
zdravi Skodlivy
drazdivy

12 Ekologické informace

- Toxicita
- Aquatickd toxicita: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- Perzistence a rozloZitelnost Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- Chovdni v ekologickém prostiedi:
- Bioakumulaéni potencidl Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- Mobilita v pidé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- Dalsi ekologické iidaje:
- V§eobecnd upozornéni:
Trida ohroZeni vody 1 (Samozarazeni):slabé ohroZeni vody
Nesmi se dostat neziredeny nebo ve vétsim mnoZstvi do spodni vody, povodi nebo kanalizace.
- Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Nedd se poufit.
- vPvB: Nedd se pouit.
- Jiné nepiiznivé ucinky Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

cz—
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13 Pokyny pro odstrafiovdni

- Metody nakladdni s odpady

- Doporuceni:
Nesmi se odstraiiovat spolecné s odpady 7 domdcnosti. Nepripustit iinik do kanalizace.
Po predosetieni se musi, za dodrieni predpisu o zvldstnich odpadech, dopravit do pripusténého skladu
zvldstnich odpadii nebo do pripusténé spalovny zvldstnich odpadii.

- Evropsky katalog odpadii

08 00 00| ODPADY Z VYROBY, ZPRACOVANI, DISTRIBUCE A POUZIVANI NATEROVYCH HMOT
(BAREV, LAKU A SMALTU), LEPIDEL, TESNICICH MATERIALU A TISKARSKYCH BAREV

08 01 00| Odpady z vyroby, zpracovdni, distribuce, pouZivdni a odstrainiovdni barev a lakii

08 01 11*|Odpadni barvy a laky obsahujici organickd rozpoustédla nebo jiné nebezpecné ldtky

- Kontaminované obaly:
- Doporudeni: Odstranéeni podle prislusnych predpisii.
- Doporudeny distici prostiedek: Voda, pripadné s prisadami cisticich prostredki.

14 Informace pro piepravu

- Cislo OSN

-ADR, ADN, IMDG, IATA odpadd
- Ndlezity ndzev OSN pro zdsilku
-ADR, ADN, IMDG, IATA odpadd
- Trida/tiidy nebezpecnosti pro piepravu
-ADR, ADN, IMDG, IATA
- tiida odpadd
- Obalovd skupina
- ADR, IMDG, IATA odpadd
- Nebezpecnost pro Zivotni prostredi:
- Ldtka znecist'ujici move: Ne
- Zvldstni bezpecnostni opatieni pro uZivatele Nedd se pouZit.
- Hromadnd pieprava podle piilohy I MARPOL73/78
a p¥edpisu IBC Nedd se pouZit.

- UN "Model Regulation'': -

15 Informace o piedpisech

- Narizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni piedpisy tykajici se ldtky
nebo smési

- Ndrodni predpisy:

- Technicky ndvod pro vzduch:

Tiida | podil v %
NK 25-50

- Stupeii ohroZeni vody: VOT 1(Samozarazeni): slabé ohroZujici vodni zdroje.
- Posouzeni chemické bezpecnosti: Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno.

cz—
(pokraCovani na strané 7)
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16 Dalsi informace

Udaje se opiraji o dnesni stav naSich védomosti, nepredstavuji viak zdaruku viastnosti produktu a nevznikaji
tak Zddné smluvni prdavni vztahy.

- Relevantni véty
H312 Zdravi skodlivy pri styku s kiiZi.
H317 MiZe vyvolat alergickou koZni reakci.
H332 Zdravi skodlivy p7i vdechovdni.
R20/721 Zdravi skodlivy pri vdechovdni a pri styku s kiiZi.
R43  MuZe vyvolat senzibilizaci pri styku s kiiZi.

- Obor, vydavajici bezpecnostni list: Produktmanagement
- Poradce: Ing. Miroslav Kubicek, kubicek@likor.cz
- Zkratky a akronymy:

RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organization

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

- * Udaje byly oproti piedeslé verzi zménény
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