CHEMOS

Aj Tu su pouzité podiahove hmoty CHEMOS

PROFILEP 295

Disperzné lepidlo pre lepenie Sportovych povrchov z PVC a gumy,
pre lepenie PVC lamiel (Thermofix), lepenie PVC na stenu.

Pouzitie :

rychle disperzné lepidlo, vhodné na velmi silné lepenie:

Sportovych povrchov z PVC agumy na OSB dosky ainé podklady
podlahovin typu Thermofix

homogénnych a heterogénnych PVC a CV krytin v pasoch a Stvorcoch
podlahoviny na stenu

textilné podlahoviny s PVC alebo PUR penovym rubom

PVC na PVC

izolacnych podloZiek na podlahy

na stenu i podlahy so savym a nesavym podkladom v bytovej a priemyselnej vystavbe.
Zvlast doporucujeme pre lepenie velmi zatazovanych podlahovych krytin.

Prednosti :

B velmi vysoka pociato¢na lepivost m Neobsahuje rozpustadla

B vysoka konecna pevnost B vhodné na podlahové kurenie
B velmi dobré rozotieratelné B vhodné pod kolieskové stolicky
B dlhy &as na lepenie B nizky obsah emisii

B nizka spotreba

Technické udaje :




Priprava podkiladu:

Podklady musia byt rovné, suché (zmerajte vihkost), zbavené necistét ako su : prach, olej, vosk, sadra, farba
a pod.. Povrch podkladu musi byt pevny (skuska vrypom), Spary a trhliny treba vyspravit. Dilatacné Spary
neuzatvarajte! Nerovnosti vyrovnajte stierkovou hmotou. Okrajové pasy izolacie pri stenach odrezte az po
vystierkovani. Potery z liateho asfaltu prestierkujte vrstvou stierky v hribke min. 2 mm. Dbajte, aby teplota
podkladu prilepeni bola aspori +15°C

Pracovny postup :

zamerana a odrezana podlahova krytina by mala byt vopred aklimatizovana na teplotu v miestnosti. Potom
ju ulozte na miesto pokladky a prelozte na polovicu. Na uvolnenu plochu naneste lepidlo zubovou stierkou.
Lepidlo velfmi dékladne rozotrite, aby sa vytvoril ,hrebei” a nevytvarali sa miesta so zbyto€ne hrubSou vrstvou
lepidla. Lepidlo nechaijte asi 15 az 30 minut zavadnut. Spravne zavadnuté je, ak zacina lepidlo spriehladriovat,
ale pri jemnom dotyku zostava troSku na prste. Potom ukladame krytinu na lepidlo, pri€om zaroven vytlaCame
vzduchové bubliny a silno pritla¢ame k podkladu.

Pokial m6zete, nespracovavaijte pri teplote pod +15°C a relativnej vihkosti nad 75%. Optimalne podmienky
pre lepenie su 18 — 25 °C pri relativnej vihkosti vzduchu do 65 %. Vy$Sia vihkost a nizSia teplota vzduchu
predlzuju a naopak vysSie teploty a nizka vihkost vzduchu zkracuju dobu odvetrania, ¢as lepenia a tuhnutia.

Cistenie :
Ihned po pouziti vodou, resp. vihkou handrou.

Upozornenie:

Viyrobca plne zodpoveda za kvalitu vyrobku a zarucuje, Ze vyrobok je v zarucnej dobe je zhodny so
Specifikaciou podla tohoto Technického listu. PretoZze nema vplyv na podmienky pri praci a na jej odborné
prevedenie, nembze prevziat zodpovednost’ za vyslednu kvalitu prace. Pre posudenie vhodnosti lepidla
doporucujeme pred pouzitim urobit' viastnu jednoducht skasku lepenim.

Uvedené informécie su zaloZené na sucastnom poznani, skusenostiach a testovani vyrobcu. Zaroveri si
vyrobca vyhradzuje pravo na zmenu textu. S uvedenim tohoto listu vietky predchadzajuce stracaju platnost.
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